
B SERIES XRF 

i 
c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimler için: 

Bowman B Serisi Masaüstü XRF Sistemi en çok: 
 

Nispeten düşük adetli numune analizi ihtiyacı olan 

Parça başına yalnızca bir analiz noktası gereksinimi olan büyük numuneler 

Büyük PCB’lerde lot başına değişime gidilen yeni parçaların basit noktasal analizleri    

Bütçe kısıtı olan fakat gelecekte cihaz donanımını yükseltmek isteyen                

IPC-4552A gereksinimlerini karşılamak isteyenler için uygundur. 

Anahtar Özellikler 

B Serisi, Bowman’ın en temel “yukarıdan aşağıya” ölçüm sistemidir. Numune tablası sabit bir taban 
plakasıdır; operatörler parçaları hazneye yerleştirir ve ekrandaki kılavuzlar içinde istenen konumu 
hizalamak için bir video görüntüsü kullanır.  

Konfigürasyon 

Standart konfigürasyon, tek bir sabit kolimatör, SDD dedektör ve uzun ömürlü mikro                     

odaklı x-ışını tüpü içerir. Tüm Bowman modellerinde olduğu gibi, bileşenler birden fazla kolimatör, 

değişken odak kamerası veya L-SDD dedektörü içerecek şekilde yükseltilebilir. 
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B SERISI XRF 

Superior technically. 
Supported locally. 

 

 

ÖZELLIKLER 
 

X-ray Uyarimi 

50 W (50kV and 1mA) mikro-fokus W anot tüp 

Dedektor 

<190 eV çözünürlüklü SDD dedektör 

Fokal Derinlik 

Lazer odaklamalı sabit fokal derinlik (opsiyonel çoklu fokus) 

Video Yakinlastirma 

30x: Standard 

45x: Opsiyonel 
 

 

Calisma Ortami 

10°C’dan  40°C’a ve 98% RH’e kadar, yogusmasız 
 

 

Agirlik 

34kg 
 

 

Programlanabilir XY Tablasi:       

Tabla Boyutu: Mevcut Değil                 

Hareket: Mevcut Değil 
 

 

Elementel Aralık 

Aluminyum 13 - Uranyum 92 
 

 

Analiz Katmanlari ve Elementler 

5 kat (4 kat + baz) ve her katta 10 elemente kadar. 

Kompozisyon analizlerinde 25 elemente kadar. 

Filtre/Kolimatorler 

4 birincil filtre / tek sabit kolimatör 

Dijital Sinyal Isleme 

4096 CH dijital çok kanallı analizör.  

Dead time ve escape pik düzeltmeli otomatik sinyal işleme 
ünitesi 

Islemci: 

Intel, CORE i5 3470 (3.2GHz), 8GB DDR3 Hafıza, 
Microsoft Windows 10 Prof, 64bit eşleniği 

Kamera ve Optik: 

1/4″ CMOS-1280×720 VGA çözünürlük 

Guc Beslemesi: 

150W, 100~240 volt; frekans aralığı 47Hz - 63Hz 
 

Olculer (HxWxD): 

Iç: 100mm (4”), 325mm (13”), 300mm (12”) 

Dış: 325mm (13”), 350mm (14”), 450mm (18”) 

 

Bowman Partner Hizmet Agı 

Bowman’ın Partner Hizmet Ağı, PCB endüstrisindeki büyük 
çok uluslu projeleri kolaylaştırmak için kuruldu. Bugün devre 
tasarımcılarına, elektronik üreticilerine, otomotiv ve 
havacılık OEM'lerine, mücevher üreticilerine, bağlantı 
elemanı endüstrisine ve sözleşmeli metal son işlemcilere 
hizmet veren XRF teknik servisinin dünya çapında modeli 
haline geldi. 

 

Bowman Partner Ağı, dünya çapındaki XRF teknik servis 
uzmanlarının her servis, onarım ve yükseltme gereksinimine 
aynı gün yanıt vermesini sağlar.

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Bowman küresel ortakları yıllık olarak sertifikalandırılır ve en 

yüksek mükemmellik standartlarını ve en iyi uygulamaları 

korur. 
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