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Kimler için Uygundur; 

G Serisi üretim hatları ve laboratuvarlar için idealken, özellikle 

kullanıcıların: 

Kısıtılı Alanları, 

Sınırlı Bütçeleri, 

Motorize bir tabla ile “Alttan Üste” uyarım tercihleri 

Hızlı ve kolay numune konumlandırma istekleri için uygundur. 

 

Anahtar Özellikler 

G Serisinin en ayırt edici iki özelliği, hassas video görüntüleme ve lazer tabanlı otomatik odaklamalı 
motorlu bir Z ekseni kullanılarak "aşağıdan yukarıya" ölçümdür ki bu Bowman'a özgü bir özelliktir.      
3,8 X 3,8 cm hareket kabiliyetli bir manuel XY tablası , küçük ve büyük parçaların kolay 
konumlandırılmasını kolaylaştırır. 

Konfigürasyon 

Standart konfigürasyon, tek bir sabit kolimatör, SDD dedektör ve uzun ömürlü mikro odaklı x-

ışını tüpü içerir. Tüm Bowman modellerinde olduğu gibi, bileşenler birden fazla kolimatör, 

değişken odak kamerası veya L-SDD dedektörü içerecek şekilde yükseltilebilir. Diğer 

modellerden farklı olarak RoHS analiz paketi de konfigürasyona eklenebilir.  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

© Copyright 2019 Bowman 

 
Made 

in the USA 

 
1125 Remington Rd. 

Schaumburg, IL 60173 

847.781.3523 

www.bowmanxrf.com 
sales@bowmanxrf.com 

 

XRF Equipment • Local Tech Support, Worldwide • Standards • ISO/IEC 17025 Accredited Lab  

Yüksek Hassasiyetli Kaplama 

Ölçüm Sistemi 

http://www.bowmanxrf.com/
mailto:sales@bowmanxrf.com


G SERISI XRF 

Superior technically. 
Supported locally. 

 

 

Ozellikler 
 

X-ray Uyarimi 

50 W (50kV and 1mA) micro-focused W anode tube 

Dedektor 

<190 eV çözünürlüklü SDD Dedektor 

Fokal Derinlik 

Otofokuslu sabit fokal derinlik 

Video Yakinlastirma 

20x: Standard 

Calisma Ortami: 

50°F (10°C) to 104°F (40°C) ve 98%’e kadar RH, yogusmasiz 

Agirlik 

25kg 
 

 

Opsiyonel Manuel XY Tablasi 

Tabla: 28x25 cm 

Hareket: 3.8x3.8cm 
 

 

Elementel Aralik 

Aluminyum 13 to Uranyum 92 
 

 

Analiz Katmanlari ve Elementler 

5 kat (4 kat + baz) ve her katta10 element. Kompozisyon 

analizlerinde simultane 25 element. 

Filtreler/Kolimatorler 

4 birincil filtre / tek kolimatör. (çift opsiyonel) 

Dijital Sinyal Isleme 

4096 CH dijital çok kanallı analizör.  

Dead time ve escape pik düzeltmeli otomatik sinyal işleme 
ünitesi 

Islemci: 

Intel, CORE i5 3470 (3.2GHz), 8GB DDR3 Hafıza, 
Microsoft Windows 10 Prof, 64bit eşleniği 

Kamera ve Optik: 

1/4″ CMOS-1280×720 VGA çözünürlük 

Guc Beslemesi: 

150W, 100~240 volt; frekans aralığı 47Hz - 63Hz 
 

Olculer (HxWxD): 

Iç: 100mm (4”), 325mm (13”), 300mm (12”) 

Dış: 325mm (13”), 350mm (14”), 450mm (18”) 

 

Bowman Partner Hizmet Agı 

Bowman’ın Partner Hizmet Ağı, PCB endüstrisindeki büyük 

çok uluslu projeleri kolaylaştırmak için kuruldu. Bugün devre 

tasarımcılarına, elektronik üreticilerine, otomotiv ve 

havacılık OEM'lerine, mücevher üreticilerine, bağlantı 

elemanı endüstrisine ve sözleşmeli metal son işlemcilere 

hizmet veren XRF teknik servisinin dünya çapında modeli 

haline geldi. 

 

Bowman Partner Ağı, dünya çapındaki XRF teknik servis 

uzmanlarının her servis, onarım ve yükseltme gereksinimine 

aynı gün yanıt vermesini sağlar.

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Bowman küresel ortakları yıllık olarak sertifikalandırılır ve en 

yüksek mükemmellik standartlarını ve en iyi uygulamaları  

korur.
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