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K SERIES
Yüksek Hassasiyetli Kaplama 
Kalınlığı Analiz Sistemi 

Kimler İçin 
K Serisi, 228 mm (9") uzunluğa kadar parçalar üzerinde sınıfının lideri 304 mm (12") x 304 mm (12") 
ölçülebilir tabla alanıyla çok çeşitli numunelere sahip müşteriler için idealdir. Otomatik çoklu kolimatör, 
farklı boyutlardaki numunelerin analiz edilecek farklı boyutlardaki alanlarına hassas uyarım yapmayı 
sağlarken; değişken odaklı bir kamera, 6.35mm (0,25") ila 88.9mm (3,5") arasındaki odak mesafelerinde 
ölçüm yapılmasına olanak tanır.

Hızlı ve hassas programlanabilir numune konumlandırmaya olanak tanıyan yeni servo motor tahrikli 
programlanabilir tabla ile donatılmıştır. Konsol cihaz kapağı tasarımı, numuneye daha iyi erişim sağlayarak 
operatörler için numune yerleştirmeyi kolaylaştırır.

 Mevcut tabla görüntüleme işlevi, ölçülebilir alanın tamamını görüntüler ve operatörün tek bir tıklamayla 
tablanın herhangi bir konuma gitmesine olanak tanır. İsteğe bağlı yerleşik Joystick, operatörlerin XY tablasını 
herhangi bir yazılım müdahalesine gerek kalmadan sistemin kontrol panelinden hareket ettirmesine olanak 
tanır. Diğer tüm Bowman XRF Sistemleri gibi, K Series'de ASTM B568, DIN50987, ISO 3497 ve IPC-4552. 

XYZ Hareket Mesafesi: X: 304mm (12”)  Y: X: 304mm (12”)  Z: 228mm (9”)            

Opsiyonel tabla görünümü de sunan çift kamera  

Daha hassas ve hızlı konumlandırma için servo motor-tahrikli programlanabilir numune tablası   

Iç hazne ölçüleri (GDY): 609mm (24”), 584mm (23”), 228mm (9”)  

Kapalı Ölçüm Haznesi Tasarımı  

Yüksek Çözünürlüklü Silicon Drift Dedektör (SDD)  

Tabla Ölçüleri: 304mm (12”) x 304mm (12”)  

Windows 10/11 PC uyumlu  

Opsiyonel dahili joy-stick  

Opsiyonel dahili E-stop  

Cihaz içine tam erişim sağlayan ve tümüyle açılan kapak tasarımı (konsol kapak)  

RoHS analiz paketi  

Anahtar Özellikler

Ayırt Edici Özellik:304mm x 304mm ölçülebilir ta
bla alanı
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K SERIES

Özellikler

Superior technically.
Supported locally.

K SERIES

X-Ray Uyarımı
50 W (50kV ve 1mA) micro-focus W anot tüp   (Opsiyonel Cr, Mo, 
Rh anotlar) 

Dedektör
190eV veya daha iyi çözünürlük sağlayan Silicon solid state 
dedektör 

Fokal Derinlik  
Lazer ve götüntü odaklama özellikli, çoklu sabit odak noktaları  

Görüntü Yakınlaştırma - Zoom 
30x Mikro: Standart  
55x Mikro: Opsiyonel  
7x Dijital Zoom: Standart 

Çalışma Ortam Şartları
50°F (10°C) ‘den 104°F (40°C)’ye ve 98% RH, yoğuşmayan 

Ağırlık 
120 Kg (270 Lbs)

Programlanabilir XY Tablası 
Tabla boyutu: 304 mm (12”) x 304 mm (12”) 
XY hareket:  304 mm (12”)  x 304 mm (12”) 

Analiz Katmanları ve Elementler
5 kat (4 katman + baz) ve her bir katmanda 10 element. 25 
elemente kadar simultane analiz imkanı

Filtre ve Kolimatörler  
4 birincil filtre / 4 motorize kolimatör  

Dijital Sinyal İşleme 
4096 CH dijital çok kanallı analizör.  
Dead time ve escape pik düzeltmeli otomatik sinyal işleme 
ünitesi 

PC
Microsoft Windows 10/11 Prof, 64bit equivalent   

Camera optikleri
2x 1/3” CMOS- 2688x1520 Çözünürlük  

Güç Besleme
480W, 100~240 volt; Frekans Aralığı 47Hz'den  63Hz'ye 

Ölçüler (YxGxD) 
Iç:  609 mm (24”) x 609 mm (23”) x 228 mm (9”)  
Dış: 712 mm (28”) x 928 mm (36.5”) x 674 mm (26.5”) 

Ölçülebilir Element Aralığı 
Aluminum 13 - Uranium 92      

K serisi için standart konfigürasyon, 0,05 x 0,05 mm'den 1,5 mm'ye kadar değişen, isteğe bağlı boyutlara sahip 0,1 / 
0,2 / 0,3 ve 0,6 mm kolimatörleri içeren 4 konumlu çoklu kolimatör içerir. Ek olarak, girintili alanlarda ölçüm 
yapılmasına olanak tanıyan değişken odaklı yüksek çözünürlüklü bir kamera standarttır. Servo motor tahrikli 
programlanabilir bir tabla, seçilebilir XYZ programlarıyla seri ve otomatik parça ölçümüne olanak tanır. Programlar, 
hassas ölçümler sağlamak için desen eşleştirmeyi ve otomatik odaklamayı kullanabilir. 

Tüm Bowman XRF sistemlerinde olduğu gibi K serisinde de standart bir Silicon Drift Dedector (SDD) ve uzun ömürlü 
mikro odaklı X-Ray tüpü bulunur. 

Bowman Partner Ağı  
Bowman'ın Partner Hizmet Ağı, PCB ve kaplama endüstrisindeki büyük çok uluslu projeleri kolaylaştırmak için 
kuruldu. 

Bugün, dünya çapındaki XRF teknik servisine, devre ve elektronik üreticilerine, otomotiv ve havacılık OEM'leri, 
mücevher üreticileri ve tüm sektörlerdeki sözleşmeli metal kaplamacılara hizmet veren bir model haline geldi.
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Konfigürasyon 


